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BH65 25x108
Бензиновый отбойный молоток

Эффективные и эргономичные

Отличительными особенностями бензинового отбойного 
молотка BH65 являются максимальная энергия 
одиночного удара и оптимальный вес на единицу 
мощности. Энергия удара, составляющая 65 джоулей, 
позволяет назвать его самым мощным бензиновым 
отбойным молотком в своем классе, в то же время 
инструмент отличается низким значением вибрации 
рукоятки. Вместе с двухтактным двигателем Wacker Neuson 
с низким уровнем эмиссии ОГ модель BH65 является 
эффективным и продуктивным помощником на любой 
стройплощадке.

Технические характеристики
■ механические рабочие характеристики

Число ударов 1.250,0 1/мин

Энергия одиночного удара 65,0 Дж

■ механические данные

Длина без инструмента 858,0 мм

Ширина без инструмента 492,0 мм

Глубина без инструмента 346,0 мм

Вес 24,10 кг

Патрон Hex 25x108

■ Двигатель внутреннего сгорания

Номинальная мощность 1,7 кВт

Номинальное число оборотов 4.100,0 1/мин

■ Эксплуатационные материалы
Интервал дополнительной 
смазки 40,0 ч

Copyright © 2025 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за 
которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Преимущества
■ Высокая энергия одиночного удара при низком весе

■ Виброизоляции корпуса

■ Мощная, прочная ударная система

■ Стабильная, хорошо сбалансированная рукоятка

Copyright © 2025 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за 
которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

http://www.wackerneuson.com/
http://www.wackerneuson.com/

